
OCHELARI DE
PROTECȚIE -
ANTI-ZGÂRIERE

Anti-ceață Confort Greutate
ușoară

CARACTERISTICI

INFORMAȚII TEHNICE INSTRUCȚIUNI DE DEPOZITARE

Nu depozitați în lumina directă a soarelui, în apropierea
substanțelor chimice agresive, nu peste 40°C și sub 70%

umiditate, întuneric, uscat, fără sarcină mecanică. Se
recomandă depozitarea și transportul numai în ambalajul

original.
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Greutate ușoară pentru un plus de confort în timpul purtării.•

Lentile durabile anti-zgâriere.•

Lentile anti-aburire cu efect de lungă durată.•

Brațe confortabile și flexibile pentru un confort prelungit în timpul purtării.•

Lentila transparentă sau fumurie oferă protecție ochiului în timpul lucrului în spații interioare și exterioare.•

Respectă cerințele europene: EN166 și EN170 / EN172.•
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INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Pentru selectarea corectă a protecției pentru ochi,

consultați întotdeauna un expert în siguranță și efectuați o
evaluare a riscurilor. Înainte de fiecare utilizare, verificați

dacă lentilele de protecție pentru ochi sunt deteriorate și
dacă se potrivesc corect. Lentilele zgâriate sau deteriorate

nu mai pot fi utilizate.

PERIOADA DE UZURĂ MORALĂ

6 ani de la data fabricației sau 2 ani de la data primei

utilizări, oricare dintre acestea survine primul.
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